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Anotatsiya. Ushbu maqolada Tepaqo “ton kaliy tuzlari konining gidrogeologik strukturasi 
o'rganilgan. Kon hududining gidrogeologik xususiyatlari, yer osti suvlarining tarqalishi 
va ularning kon qazib olish jarayonlariga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda konning 
geologik tuzilishi va gidrogeologik sharoitlari o`rtasidagi o'zaro bog`liqlikni o'rganishga 
alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, yer osti suvlarining oqim yo'nalishlari va 
ularning miqdoriy tavsifi keltirilgan. Maqolada kaliy tuzlarini qazib olish jarayonlarida 
yer osti suvlarining salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar berilgan va konning 
ekologik barqarorligini ta'minlash uchun zarur chora-tadbirlar muhokama qilingan. 
Ushbu tadqiqot Tepaqo ton konining samarali ishlashi va yer osti suvlarining nazorati 
bo'yicha ilmiy va amaliy asos yaratishga qaratilgan. 

Kalit so`zlar: gidrogeologik sharoit, geologik holati, strukturav va tektonika, angidrit 
yadrosida gil, qum va kichik ohaktosh, galit tuzlari. 


UH3YYEHUE T UJIPOr OJI Yao CTPOEHiA 
TIOBET'ATAHCKOTO MECTOPOXKIEHTA KAJIHTHBIX CO 


Homdopoe Pycmam Ypanoesuu 3yxypoe Huzumanu Tozaegunu 
Kapuunckuti uhcenepno-9konomuvecruti uncmumym, Kapedpa 


Kapumunckuti uhHcenepno-9konomuvecruti uncmumym, kaedpa 
? 2e00dezuu, KaAdacmpa u 3emnenonb3osanun doyenm (PhD), 


«I'opnoe deno», k.m.n. (PhD) doyenm, Kapwuu, Ya6ekucman Kapuaui Yaberucman 


Annomauun. B dannou cmambe uzyuena 2UOpozeonozuveckan 4 —“«cMPpYKMYDpA 
MEOCMOPOHCOCHUA KAJUUHLIX coneu Tenakomon. ITpoeeden ananuz u0pozeonozuveckux 
xapakxmepucmuk meppumopuu mecmoporcdoenun, pachpocmpanehun NODZemkAbIX 800 U 
UX EJIUAHUA HA NPOYECCLI D00b1YU NOJESHLIX UCKONASMLIX. OCob6oe shumanue yoenehno 
UCCNCDO0BAHUTO E3AUMOCGAZU MOHCOY 2E0N02UYecKUM CMPOCHUEM U 2UOpOZEONOZUUCCKUMU 
yenosunmu Mecmopomoehun. Onucanbi Hanpasienun nomoKobs NODZCMALIX 800 U UX 
KOJNUYECMECHHAA xapakmepucmuKka. B cmambe nNnpedcmasgienbi pekomehdayuu no 
CHUJICCHUKO HEZAMUECHOZO EOZDOCUCMEUA NOVZEMALIX G00 HA NPOYECCHI O06b1YU KAJUTHLIX 


KON-METALLURGIYA VA ISHLAB CHIQARISH SANOATI www.srt-journal.uz 
TOPHOJIOBbIBA OTASI METAJIJIY PT st OBPABATGIBA Ia aapomMbaaas  ll at 
MINING METALLURGY AND MANUFACTURING INDUSTRY 1 


SANOATDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR 
Iar oBa TEXHOJIOT Un B II PoOM boa lat 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY 


(E) ISSN: 3030-3214 
Volume 2, Ne 3 
2024 


Coneu u OOCYATOCHBI MEePbi ONA Oobecneyenuqn IKONOZUYECKON ycmotiyusocmu 
MEOCMOPOHCOCHUA. 

Jlannoe uccnedosanue hanpaeneno na cozdanue Hayunou u npakmunyecKoti bazbi ONA 
90pekmushoti pabombi Mecmopordenun Tenakomon u KoHmMpONA NOVZEMALIX 600. 
Knronesbie enosa: 2u0pozeonozuteckue yeonosun, 2e0n0ozuyeckoe cCocmosnue, cmpoenue 
u mekmonuka, 2JuHbi, necku u Menkue uzZbBecmHAKu, conu zanuma 8 aHzudpumnKoM AOpE. 


STUDY OF THE HYDROGEOLOGICAL STRUCTURE OF THE TEPAKOTUN 
POTASSIUM SALT DEPOSIT 


Zuhurov Yigitali Togaevich 
Karshi Engineering-Economics Institute, Department of Geodesy, 
Cadastre and Land Use Associate Professor (PhD), Karshi, 
Uzbekistan 


Nomdorov Rustam Uralovich 


Karshi Engineering-Economics Institute, Department of Mining, 
PhD, Associate Professor, Karshi, Uzbekistan 


Abstract. This article studies the hydrogeological structure of the Tepaqoton potash 
deposit. The hydrogeological characteristics of the deposit area, the distribution of 
groundwater, and their impact on mining processes are analyzed. Special attention is 
given to` the study of the relationship between the geological structure and 
hydrogeological conditions of the deposit. Groundwater flow directions and their 
quantitative characteristics are described. The article provides recommendations for 
reducing the negative impact of groundwater on potash mining processes and discusses 
measures to ensure the ecological sustainability of the deposit. 

This research aims to create a scientific and practical foundation for the efficient 
operation of the Tepaqoton deposit and groundwater management. 

Keywords: hydrogeological conditions, geological condition, structure and tectonics, 


clays, sands and small limestones, halite salts in the anhydrite core. 


Kirish. Tepaqoʻ“ton Kaliy tuzlari koni 
Oʻzbekiston Respublikasi (Qashqadaryo 
viloyati) va Turkmaniston Respublikasi 
(Charjoy viloyati) chegarasida joylashgan 
boʻlib, chegara daryo bilan boʻlinadi. 
Shoʻrdaryo ikki qismga boʻladi. 

Konning janubi-g“arbdan shimoli- 
sharqgacha bo`lgan uzunligi 24 km (shu 
jumladan O`zbekiston Respublikasida 14 
km), Lalimkan antiklinal hududida 
(Turkmaniston Respublikasi) eni 7 km. 
O`zbekiston Respublikasi hududidagi kon- 
ning kengligi 1,5 dan 3,0 km gacha yetadi. 
Zaxiralarni hisoblashning umumiy rejasida 
uning maydoni 69,6 km? boʻlib, shundan 
31,4 km? Oʻzbekiston Respublikasi hudu- 


dida (shundan 30,7 km? barcha toifadagi 
tasdiqlangan zahiralar sxemasida) (1). 

Morfologik jihatdan kon hududi janubi- 
sharqda joylashgan Gaurdak-Tepaqo`ton 
tepaliklari guruhidan iborat togʻli hududdir. 
Mintaqaning eng baland cho`qqisi Gaurdak 
togʻidir (1443 m). Konning Oʻzbekiston 
qismi doirasida relyefning maksimal absol- 
yut balandligi 1100 m, minimali 830 m 
(Shoʻrdaryoning suv chekkasi konning oʻr- 
ganilgan qismining shimoli-gʻ“arbiy chega- 
rasi yaqinida). 

Strukturaviy va tektonik jihatdan 
Tepaqo`ton koni hududi Janubi-G'arbiy 
Hisor megantikliniyasida joylashgan. Me- 
gantiklinal shimoliy-sharqiy zarbaning o`z- 
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garuvchan antiklinal va sinklinal zona- 
laridan iborat. Megantiklinalning oʻrta 
qismida bir qancha mustaqil braxifoldlardan 
tashkil topgan Gaurdak-Tepaqo”`ton antik- 
linal zonasi joylashgan (21. 

Ulardan ikkitasi (Tepaqo'ton va 
Lalimkan) kaliy tuzlarining Tepaqo`ton koni 
bilan bogʻliq. Kon maydonining tektonik 
strukturasini shakllantirish Alp burma- 
lanishining asosiy bosqichida yakunlandi. 
Eng muhim togʻ qurilish harakatlari davri 
Pliotsen va Antropogenga toʻgʻri keladi va 
hozirgi kungacha davom etmoqda. 

Tepaqo`ton antiklinal - katta braxiyan- 
tiklinal burma boʻlib, tik janubi-sharqiy (50? 
gacha) va shimoliy-gʻarbiy (15—20”) qanot- 
lari bor. Burma shimoliy-sharqiy zarbaga 
ega, 30 km masofaga cho`zilgan, kengligi 
12-15 km ga yetadi va koʻrib chiqilayotgan 
hudud chegarasidan tashqariga shimoliy- 
sharqiy yoʻnalishda ketadi. Strukturada 
mezo-kaynozoy cho`kindilarining butun 
majmuasi burmalanishda ishtirok etadi. 
Antiklinalning markaziy qismi yemirilib, 
uning oʻzagida yuqori Yura davri tog` jins- 
lari toʻgʻridan-to“gʻri yer yuzasiga yoki 
antropogen shakllanishlar ostida chiqadi. 
Maydonning markaziy qismidan shimoli- 
sharqda, Tepaqo`ton antiklinalining shimoli- 
gʻarbiy qanoti ikkinchi tartibli kichik gum- 
bazsimon tuzilma bilan murakkablashgan 
boʻlib, uning o“zagida Gaurdak formatsiyasi 
cho`kindilari yuzasiga chiqadi. Gumbazning 
diametri 3,0-3,5 km. 

Adabiyot tahlil va metodlar. 
Gidrogeologik tuzilishining murakkabligi- 
dan kelib chiqib, Oʻzbekiston Respublikasi 
hududida joylashgan konning “qatlam-lin- 
zasimon, tuzlarning qalinligi va sifati bo`yi- 
cha nisbatan mos keladigan” deb tasnif- 
lanadi. 

Kon hududida yura, boʻr va to`rtlamchi 


davr yotqiziqlari rivojlangan. Gaurdak qat- 
lami Oʻrta Osiyoning tuzli tuzilmasi tar- 
kibiga kiradi. Litologik tarkibiga koʻra 
qatlam choʻ`kindilari ikki qismga boʻlinadi: 
pastki (angidrit va oʻtish subformatsiyalari, 
kimmerij bosqichiga tegishli) va yuqori 
(titon bosqichiga tegishli tuzli yoki galit 
subformatsiyalari). 

Angidrit subformatsiyasining kesimi 
koʻk-oq va kulrang rangdagi monolit 
marmarga oʻxshash nozik tanali angidritlar 
bilan ifodalanadi. Subformatsiya kesimining 
yuqori qismida turli qalinlikdagi (10-60 m) 
tosh tuzining linzalari joylashgan. Tosh tuzi 
qoʻpol kristalli, zich, oq, kulrang, zangori 
tusli, kamdan-kam uchraydigan qoʻshim- 
chalar va kulrang angidrit qatlamlari bilan 
joylashgan. Kondagi angidritli qatlam qalin- 
ligi 250-300 m (BI. 

O`tish subsuiteti 0,5-14,0 m gacha 
boʻlgan angidrit va tosh tuzi qatlamlarining 
oraliq qatlamlaridan iborat. Angidrit nozik 
kristalli, zich, bitumli ohaktoshning ipsimon 
tomirlari bilan yondoshgan. Tosh tuzi oq, 
kulrang, qo`pol va oʻrta kristalli, bitumli va 
oʻtish qatlamining qalinligi 50-100 m. 

Titon bosqichi stratigrafik jihatdan 
Gaurdak qatlamining yuqori qismini (alit 
subformatsiyasi) va Karabil qatlamlarining 
quyi subformatsiyasini birlashtiradi. 

Konning markaziy qismida galit sub- 
formatsiyasining konlari ochiq emas, balki 
konning butun maydoni bo`ylab quduqlar 
orqali ochiladi. Galit subformatsiyasi quyi 
(kaliyli bo`lmagan) va yuqori (kaliyli) a'zo- 
larga bo`linadi. 

Ustki gorizont angidrit va karbonatli gil 
qo`shimchalari va tomirlari boʻlgan pushti 
rangli dagʻal kristall tosh tuzidan tashkil 
topgan. Bu gorizontning qalinligi 150-200 
m. Ustki (kaliyli) a'zosi pushti va toʻq pushti 
rangli tosh tuzining qatlamlari va linzalari 
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bilan almashinishi bilan ifodalanadi. Sil- 
vinit, karbonat-gil tosh tuzi va angidrit 
mavjud. 

Kaliy tuzlari mavjudligiga qarab, kaliy- 
li element oltita gorizontga bo`linadi: quyi 
kaliyli, birinchi oraliq galit, o`rta kaliyli, 
ikkinchi oraliq galit, yuqori kaliyli va man- 
tiya-galit. Galit (tuz saqlovchi) subfor- 
matsiyasining umumiy qalinligi 350-400 m 
(41. 

Kaliyli gorizont ostida tolali tomirlar 
yoki mayda qoʻshimchalar koʻrinishidagi 
karnallit qo`shimchalari boʻlgan karbonat- 
gilli tosh tuzi qatlami yotadi. Ushbu qat- 
lamning qalinligi 0,3 dan 5,1 m gacha. 
Qatlam pastki (kaliyli bo`lmagan) element- 
ning tomida yotadi, bu pastki (kaliysiz) va 
yuqori (kaliy) oʻrtasida shartli chegara boʻlib 
xizmat qiladi. 

Quyi kaliyli gorizont uchta samarali 
qatlamdan iborat: 

Quyi (Nijniy) I, Quyi II, Quyi IH va 
ularni ajratib turadigan ikki qatlamli tosh 
tuzi. 

Qalinligi 0,5 dan 3,0 m gacha boʻlgan 
angidrit-galit jinsi qatlami. Togʻ jinsi galit va 
sezilarli miqdorda (3890 gacha) linzalar va 
qoʻshimchalar ko`rinishidagi angidritdan 
iborat. 

Qalinligi 0,8-10,6 m boʻlgan Quyi II 
(sanoat) qatlam yupqa tomirli toʻq pushti va 
to`q sariq-qizil silvinitdan, kamdan-kam 
karnallit, angidrit va karbonatli loydan ibo- 
rat. 

Tosh tuzi qatlami, uning pastki qismida 
silvit qo`shimchalari mavjud. 

Qalinligi 1,0 dan 10,2 m gacha boʻlgan 
Quyi II qatlam silvitli tosh tuzi bilan 
ifodalanadi. KCl miqdori - 1,5 dan 8,790 
gacha. 

Konning sanoat gorizonti (Quyi II 
qatlam) 51 ta quduq bilan kesib oʻtgan 


boʻlib, ulardan 32 tasi O`zbekiston 
Respublikasi hududida joylashgan konning 
bir qismida burg`“ulangan. Qidiruv tarmog£i 
notekis, quduqlar orasidagi masofa 250 dan 
2000 m gacha, konning ushbu qismidagi 
oʻrtacha qidiruv zichligi taxminan 1,1 
quduq/km2 ni tashkil qiladi. 


Tepaqo`ton kaliyli tuzlari koning 1-2- 
qatlam yotqiziqlari 


Konning asosiy minerallari silvinit 
rudalari (silvinit)dir. Silvinit asosan galit 
(NaCl) va silvitdan (KCl) iborat. Silvinit 
rudalarining uchinchi komponenti suvda 


erimaydigan qoldiqdir. 
Karbon davrining metamorfik jinslari 
— slanetslaridan tuzilgan. Lyossimon 


yotqiziqlar tub jinslar ustida qalin qatlam 
hosil qilgan. Lyossimon yotqiziqlar - mayda 
(0,05 — 0,001 mm) changsimon hamda 
loyqa zarralardan tuzilgan boʻsh choʻkindi 
togʻ jinslari. Ba'zan tarkibida turli kat- 
talikdagi mineral bo`laklar (qum, shagʻal 
toshlar) boʻladi. Paydo boʻlishiga qarab, 
asosan, prolyuvial, allyuvial, delyuvial, 
flyuviglyasial, elyuvial tiplarga boʻlinadi. 
Bu jinslar Oʻzbekistonning tog`“, togʻ oldi 
tekislik hududlarida uchraydi. Elyuvial, 
Iyossimon jinslar tub togʻ jinslari (granit, 
granodiorit, gil, qumtosh, ohaktosh va 
boshqalar) ning nurashi va nurash material- 
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larining oʻz joyida qolib, qayta-qayta nu- 
rashi natijasida shakllanadi. Qalinligi 0,10— 
2 m boʻladi. Lyossimon jinslar togʻ yuqori 
mintaqalarida uchraydi. 

Natijalar va muhokama. Hududning 
gidrotexnik tarmogʻi kam rivojlangan va 
asosan vaqtinchalik oqimlar bilan ifoda- 
lanadi. Viloyatning asosiy suv arteriyasi 
daryo hisoblanadi. Foydali qazilma boʻylab 
Oʻzbekiston qismining janubiy chegara 
qismidan Shoʻrdaryo o`tgan. Daryoning 
manbai qor va buloqlar, kuchli yomgʻir mu- 
him ahamiyatga ega. Suv iste'moli doimiy 
emas: qishda va bahorda - 0,1 dan 1,4 m'/s 
gacha, yozda - 0,04 dan 0,07 m/s gacha. 

Daryoning muayyan davrlarida Sho`r- 
daryo butunlay quriydi. Rasmiy ravishda bu 
daryo, daryo havzasiga kiradi. Amudaryo 
esa tog“ oldi tekisligidagi to`rtlamchi davr 
choʻkindilari orasida yoʻqolganligi sababli 
doimiy suv oqimlariga etib bormaydi. 

Vodiy tubi to`rtlamchi davr choʻkindi- 
laridan tashkil topgan (asosan, allyuviy va 
prolyuviy), vodiyning uzunligi 20 km ga 
yaqin, eni 0,2 dan 1,0 km gacha. Vodiy tubi 
biroz tepalikli hududdir. Vodiyning shimoli- 
gʻarbiy ramkasi koʻpincha qoyali qoyalar va 
tik qirlar bilan ifodalangan, sharqiy ramka 
esa bir qator tepaliklar va kichik tepaliklar 
bilan ifodalanadi. Oxirgi ikkita suvli qatlam 
qalin tuzli qatlamlar ostida joylashgan 
boʻlib, konning kon-geologik sharoitlariga 
ta'sir qilmaydi. Kalloviya-Oksfordiy suvli 
qatlam majmuasining eng diqqatga sazovor 
obyekti daryoning oʻng qirgʻogʻida joy- 
lashgan Xoʻ`jaypaqning ko`tarilgan bulo- 
gidir.  Shoʻrdaryo Tepaqo'tan (yoki 
Xo`jaypak) qishlog`ining janubi-sharqiy 
chekkasi yaqinida. Bu butun dala may- 
donidagi eng kuchli buloq (minimal oqim 
tezligi 31 1/ s). Suvi iliq (209C), oʻta shoʻr 
(minerallanishi — 64,7 g/l, shu jumladan 


NaCl — 52,11 g/l) vodorod sulfid hidli. 

Sulfatli karst Tepaqoʻton antiklina- 
lining asosiy qismidagi toʻrtlamchi davr 
yotqiziqlari ostidagi Gaurdak qatlamining 
angidritli subformatsiyasining togʻ jins- 
larining chiqishlarida uchraydi. Konturning 
janubi-sharqida tuz ustuni bor uzunligi 100- 
150 m gacha boʻlgan karst chuqurliklari va 
karst jarlari mavjud. Bu yerda kaliy tuzlari 
uchun qidiruv quduqlarini burg`ilashda (75 
va XNe76 quduqlar) angidritlarda karst 
bo`shliqlari uchragan boʻlib, ularni toʻldirish 
uchun 140 t sement, 495 m? ballast va 57 
tonna boshqa materiallar ishlatilgan, ammo 
bu burg`ulash suyuqligining so`rilishini 
to'xtatishga olib kelmadi. Ushbu subfor- 
matsiya jinslarining yorilishi va karstatsiyasi 
kuchaygan intervallar mahalliy eroziya ba- 
zasidan yuqorida qayd etilgan, lekin ba'zan 
katta chuqurliklarda (200-300 m gacha) 
kuzatiladi. Bunday tadqiqotlar kaliy tuzlari 
konlarining samarali qazib olinishini ta'min- 
lash, kon qazish jarayonida yuzaga kelishi 
mumkin boʻlgan xavflarni oldindan aniqlash 
va suv oqimi kabi xavfli jarayonlarni oldini 
olish maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu 
maqola quyidagi muhim yoʻnalishlarga e'ti- 
bor qaratadi: 

1. Kaliy tuzlari qatlamlarining 
tuzilishi — tuz qatlamlari geologik 
qatlamlar bilan oʻzaro aloqada boʻla- 
di, shuning uchun ularning joylashuvi 
va kimyoviy tarkibini oʻrganish ke- 
rak. 

2. Gidrogeologik struktura — yer osti 
suvlarining harakati, ularning man- 
balari va minerallanish darajasi 
muhim ahamiyatga ega, chunki bu 
kon qazish jarayoniga ta'sir qiladi. 

3. Qo`shimcha geofizik va geo- 
kimyoviy tadqiqotlar — bu usullar 
orqali kaliy tuzlarining chuqurligi, 
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zichligi va kimyoviy tarkibini aniqroq 

aniqlash mumkin. 

Xulosa. Ushbu oʻtish subformat- 
siyasining karstlanishi tosh tuzining a'zolari, 
qatlamlari va linzalarining yuvilishi bilan 
bogʻliq boʻlib, buning natijasida uning 
ustida joylashgan angidritlar hosil boʻlgan 
boʻshliqlarga qulab tushadi. Angidrit 
yadrosida gil, qum va kichik ohaktosh 
parchalari bilan toʻldirilgan bo`shliqlar 
aniqlangan. Biroq, g'orlarning aksariyati 
to`ldirilmagan. Kon hududidagi tuz qat- 


lamlari karstini (galit subsuiteti) shartli 
ravishda ikki turga boʻlish mumkin - yopiq 
(qadimiy) va ochiq (zamonaviy). Ustida 
joylashgan tuzli karst Tepaqo`ton antik- 
linalining asosiy qismidagi angidrit chiqim- 
larini o`rab turgan chekka tosh tuzi ketma- 
ketligida rivojlangan. 

Hududning gidrodeologik holatidan 
kelib chiqqan holda kon mashinalarini, 
texnikalarini va mustahkamlash material- 
larini tanlashni tavsiya etaman. 
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